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Hyväksyjä HH TUTKIMUKSEN NIMI 

  

  

 

Rekisteröintilaitteen asennusohje 
 

 

 

1. EKG johdot (T3:n kanava1): 

- oikealle solisluun alapuolelle (-) 

- vasemmalle kylkeen (+) 

 

2. Ylempi valkoinen vyö kainaloiden kohdalle, kiinnitä 

T3-laitteen nipsut paitaan. 

 

3. Kiinnitä alempi vyö pallean korkeudelle. 

 

4. Jalkajohdot (T3:n kanava 2): 

- kiinnitä mustat johdot tarralla säärilihaksiin 

- TEIPPAA johdot reidestä ja säärestä 

- kiinnitä vihreä johto lonkalle luun päälle (T3:n 

  kanava PGND) 

 

 

5. Oksimetri: 

 

− kiinnitä ranneke  

− aseta ”tuppi” sormeen 

− TEIPPAA johto kämmenselkään 

6. Viikset: 

 

− liitä letku T3-laitteeseen kohtaan PRES 

− väkäset sieraimiin (alaspäin kaartuen) 

− johto korvien takaa leuan alle 

− kiristä leuan alta ja kiinnitä letku TEIPEILLÄ 

poskiin 

 

 

Laitteet käynnistyvät ja sammuvat 

automaattisesti. Untasi ei saa häiritä esim. 

tönimällä, vaikka kuorsaisitkin. 

 

 

 

 

 

 

 

AAMULLA: 

• Voit poistaa laitteiston herättyäsi. Poista ranneke. Irrota T3-laitteen nipsut. Poista viikset ja 

teipit. Pujota vyöt pois. Laita kaikki osat salkkuun. 

• Täytä unikyselylomake ja laita se salkkuun. 

• Palauta salkku klo 10 mennessä. 

 


